
  Alecar Cilindros

LINEA 6022

CILINDROS HIDRAULICOS DE DOBLE EFECTO
DIMENSIONES SEGÚN ISO 6022, DIN 24333 Y CETOP RP 73H
PRESION NOMINAL: 250 BAR

· DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO
· FACIL MANTENIMIENTO

· 6 TIPOS DE MONTAJE
· DIAMETROS DE EMBOLO ENTRE 50 Y 250 MM

· DIAMETROS DE VASTAGO ENTRE 32 Y 180 MM

FABRICA Y ADMINISTRACION:

   CORRIENTES 3745/57           TELEFONO:  54-11-4250-1930
   QUILMES OESTE - B1879DFM           FAX:  54-11-4250-2862
   PCIA. BUENOS AIRES           e-mail:  alecarsh@infovia.com.ar
   ARGENTINA           Web site: www.alecar.com



CARACTERISTICAS  GENERALES

Diseño General:
Las dimensiones de los cilindros y sus respectivos montajes, cumplen con las especificaciones de las normas
ISO 6022, DIN 24333 y CETOP RP 73 H.

Presión de trabajo:
Alcanzan los 250 bar. La presión de prueba estática es de 375 bar.

Construcción:
El material del tubo es acero sin costura de alta resistencia, bruñido interiormente con una rugosidad máxima
de 0,25 Ra. La tolerancia del diámetro interior es H8.
El vástago se construye en acero SAE 4140, SAE 4340 o equivalente, con un cromado duro de espesor 40 a 50
micrones. La rugosidad máxima es de 0,20 Ra, con una tolerancia en el diámetro de h6. A pedido, puede
templarse la superficie del vástago, como también revestirlo con materiales en base a níquel o cerámico.

Montajes:
Se dispone de 6 montajes de dimensiones normalizadas, según la exigencia del tipo de trabajo.

Carreras:
Los valores de la carrera los determina el cliente. Existe un valor mínimo solamente para el tipo de montaje E.
Debe verificarse la resistencia al pandeo en todos los casos, en función del tipo de montaje, presión de trabajo y
carrera del cilindro. La carrera máxima es 5000 mm.
Pueden disponerse sensores de carrera inductivos, bajo pedido. Consulte a nuestro Departamento de Ingeniería.

Sellos:
Sólo se utilizan sellos normalizados. De acuerdo a las diferentes condiciones de servicio, existen 3 alternativas:
M= con aceite mineral y agua a velocidades menores a 0,5 mts/seg y temperaturas moderadas (-20°C a +70°C).
V= sellos de vitón, para temperaturas hasta 150°C. Compatible con aceite mineral, aguaglicol y fluídos a base de
ésteres fosfóricos.
S= altas velocidades de émbolo. Compatible con aceite mineral, aguaglicol y fluídos a base de ésteres fosfóricos.

Amortiguación:
Todos los cilindros pueden alojar válvulas de amortiguación de fin de carrera sin variar las medidas. Se regula
por medio de un tornillo. La amortiguación asegura una mayor vida del cilindro.

Distanciador:
En todos los cilindros con carreras superiores a 1000 mm se intercala un distanciador interno para aumentar la
longitud de guiado y evitar sobrecargas en el pistón y la guía del vástago. Las longitudes del distanciador se
indican en la Tabla Nº 1.
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CARACTERISTICAS  GENERALES  /  CODIFICACION

Tabla Nº 1. Longitudes del distanciador en función de la carrera del cilindro:

Para carreras mayores que las indicadas, consulte con nuestro Departamento de Ingeniería.

CODIFICACION PARA SU SOLICITUD

6022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

(1) CD= Cilindro diferencial  ;  CG= Cilindro con vástago doble

(2) Tipo de montaje:
A= ISO MP3, oscilante trasero macho (Hojas N° 10 y 11)
B= ISO MP5, oscilante trasero rotulado (Hojas N° 10 y 11)
C= ISO MF3, frontal circular (Hojas N° 12 y 13)
D= ISO MF4, trasero circular (Hojas N° 14 y 15)
E= ISO MT4, oscilante central (Hojas N° 16 y 17)
F= ISO MS2, lateral (Hoja N° 18 y 19)

(3) Diámetro del pistón ( de 50 a 250 mm )

(4) Diámetro del vástago ( de 32 a 180 mm, según modelo )

(5) Carrera del cilindro en mm.

(6) Tipo de conexión: B= conexión roscada según ISO 228/1 (Hoja Nº 9)
M= conexión con rosca métrica (Hoja Nº 9)
F= según ISO 6162 (Hojas Nº 23 y 24)
K= según ISO 6164 (Hojas Nº 23 y 24)
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CODIFICACION

(7) Amortiguación:
D= amortiguación en ambos cabezales Adicionar la letra "V" en caso
U= sin amortiguación de requerirse con válvula regu-
K= amortiguación trasera ladora de amortiguación.
S= amortiguación delantera Ej.: KV

(8) Posición de la conexión en la cabeza del cilindro
Vista desde
el vástago

(9) Posición de la conexión en la culata del cilindro

(10) Accesorio extremo de vástago:
G= extremo con rótula (Hoja Nº 20)
H= extremo tipo horquilla (Hoja Nº 21)

(11) Tipo de sellos:
M= versión estándar. Para aceite mineral y agua a velocidades menores a
0,5 mts/seg y temperaturas moderadas (-20°C a +70°C).
V= sellos para alta temperatura, hasta 150°C.
S= para altas velocidades y bajos coeficientes de fricción.

(12) P= con purgadores de aire. Sin purgadores, no identificar.

(13) Longitud del distanciador. Sin distanciador, no identificar.
2 = 50 mm  ;  4 = 100 mm  ;  6 =  150 mm  ;  8 =  200 mm

(14) Otros datos y accesorios.
Ej.: XV= 245 mm

EJEMPLOS DE CODIFICACION PARA SU SOLICITUD:

CD  6022  A  125 / 80 / 350  M   DV  1 / 1  H  M  P

CD  6022  E  100 / 70 / 1270  M   DV  1 / 1  G  M  P  2  XV=540 mm
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DIAMETROS , AREAS , FUERZAS 

Tabla Nº 2.

Pistón Vástago Relación
de áreas Pistón Vástago Anular Empuje Retroceso

AL MM A1/A3 A1 A2 A3 F1 F3
Ø Ø cm2 cm2 cm2 kN kN

32 1,69 8,04 11,59 28,98
36 2,08 10,18 9,45 23,65
40 1,67 12,56 18,61 46,52
45 2,04 15,9 15,27 38,15
50 1,66 19,63 30,63 76,58
56 1,96 24,63 25,63 64,1
63 1,66 31,16 47,38 118,42
70 1,96 38,48 40,06 100,15
80 1,69 50,24 72,48 181,13
90 2,08 63,62 59,1 147,7
90 1,7 63,62 90,32 225,7
100 2,04 78,54 75,4 188,4
100 1,64 78,54 122,5 306,15
110 1,9 95,06 106 264,85
110 1,6 95,06 159,43 398,52
125 1,93 122,72 131,75 329,37
125 1,64 122,72 191,44 478,45
140 1,96 153,96 160,2 400,35
160 1,69 201 289,8 724,5
180 2,08 254,4 236,4 590
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Fuerzas a 250 Bars

50 19,63 49,1

Areas

77,9

80 50,26 125,65

63 31,17

196,35

125 122,72 306,75

100 78,54

384,75

160 201,06 502,5

140 153,94

250 499,8 1227,2

636,17

200 314,16 785,25

180 254,47



PESO DE LOS CILINDROS

Tabla Nº 3.

Pistón Vástago Con Carr= Con Carr=
100 mm 100 mm

AL MM MP3;MP5 MF3;MF4 MT4 MS2 MF3 MT4 MS2
Ø Ø Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

32 12 14 13 13 1,3 16 16 16 1,9
36 12 14 13 14 1,5 16 16 16 2,3
40 20 21 21 21 2,3 25 25 25 3,3
45 20 21 21 21 2,6 25 25 25 3,8
50 32 35 34 35 3,2 41 40 41 4,7
56 32 35 34 36 3,6 41 40 42 5,5
63 51 54 54 55 5,2 63 63 64 7,6
70 51 55 54 56 5,7 64 64 65 8,8
80 95 96 99 98 8,2 113 115 114 12,1
90 96 97 100 99 9,2 115 117 116 14,2
90 131 132 136 137 10,7 155 158 159 15,7

100 132 133 137 138 11,9 156 160 161 18,1
100 185 184 197 206 12,6 217 231 239 18,8
110 186 186 199 207 13,9 220 233 242 21,4
110 255 253 264 274 14,7 294 305 314 22,1
125 258 256 267 277 16,8 300 311 320 26,5
125 349 332 350 363 19 359 377 389 28,6
140 352 335 353 366 21,5 365 383 396 33,5
160 673 640 677 650 32,7 761 798 772 48,5
180 673 640 677 650 36,9 761 798 772 56,9
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140

160

180

50

63



TIPOS DE MONTAJE

Las dimensiones de los montajes responden a las normativas ISO y DIN, lo cual garantiza la intercam-
biabilidad. Los 6 montajes disponibles proporcionan un gran rango de opciones para la correcta fijación
del cilindro.
Las posibilidades abarcan desde los montajes del tipo rígido hasta los oscilantes.

CILINDRO DIFERENCIAL ( CD ) CILINDRO CON VASTAGO DOBLE ( CG )

Montaje Tipo A (ISO MP3)
Ver Hojas Nº 10 y 11

Montaje Tipo B (ISO MP5)
Ver Hojas Nº 10 y 11

Montaje Tipo C (ISO MF3) Montaje Tipo C (ISO MF3)
Ver Hojas Nº 12 y 13 Ver Hojas Nº 12 y 13
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TIPOS DE MONTAJE ( cont. )

CILINDRO DIFERENCIAL ( CD ) CILINDRO CON VASTAGO DOBLE ( CG )

Montaje Tipo D (ISO MF4)
Ver Hojas Nº 14 y 15

Montaje Tipo E (ISO MT4) Montaje Tipo E (ISO MT4)
Ver Hojas Nº 16 y 17 Ver Hojas Nº 16 y 17

Montaje Tipo F (ISO MF3) Montaje Tipo F (ISO MF3)
Ver Hojas Nº 18 y 19 Ver Hojas Nº 18 y 19
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DIMENSIONES DEL CILINDRO BASICO ( esquema )
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DIMENSIONES DEL CILINDRO BASICO ( en mm )

Tabla Nº 4.

AL MM KK A NV D D4 EE EE PJ WA X1 Y ZB
Ø Ø (*) (**) máx

32 27
36 30
40 32
45 36
50 41
56 46
63 50
70 60
80 65
90 75
90 75

100 85
100 85
110 95
110 95
125 110
125 110
140 120
160 140
180 160

(*)  Conexión roscada según ISO 228/1.
(**) Conexión con rosca métrica.
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550

650

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4 220

257

150,5

194

40

244

274

305

340

396

430

467

510

98

112

120

134

153

166

185

194

100,5

109,5

129,5

143,5

48,5

56,5

69,5

82

326

18

21

24

27

31

31

35

40

42M48x2

120

133

155

171

205

219

235

264

278

G 1 1/2

M22x1,5

M27x2

M27x2

M33x2

M33x2

M42x2

M42x2

M42x2

M42x2

G 1

G 1 1/4

34

42

G 1/2

G 3/4

G 3/4

G 1

42

47

47

58

58

58

306

395

58

65

112

125

102

120

145

170

206

226

265

292

M100x3

M125x4

36

45

56

63

85

90

95

105

200

250

M27x2

M33x2

M42x2

M48x2

M64x3

M72x3

M80x3

M90x3

125

140

160

180

50

63

80

100



MONTAJES TIPO A ( ISO MP3 ) Y TIPO B ( ISO MP5 ):

MONTAJE TIPO A ( ISO MP3 )

MONTAJE TIPO B ( ISO MP5 )
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DIMENSIONES DE MONTAJES TIPO A ( ISO MP3 ) Y TIPO B ( ISO MP5 ):

AL MM CD CX EP EW EX L LT L1 MR MS M1 XC XO
Ø Ø (H9) (H7) (h12) (h12)

32
36
40
45
50
56
63
70
80
90
90

100
100
110
110
125
125
140
160
180
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50 32 32 3227 32 61 61 8 40 40 40 305

63 40 40 4032 40 74 74 8 50 50 50 348

80 50 50 5040 50 90 90 10 63 63 63 395

100 63 63 6352 63 102 102 12 71 71 71 442

125 80 80 8066 80 124 124 16 90 90 90 520

140 90 90 9072 90 149 149 16 100 100 100 580

160 100 100 10084 100 150 150 16 112 112 112 617

180 110 110 11088 110 180 180 20 129 129 129 690

200 125 125 125102 125 206 206 20 145 145 145 756

250 160 160 160130 160 253 253 24 163 163 178 903

305

348

395

442

756

903

520

580

617

690



MONTAJE  TIPO C ( ISO MF3 ):

CILINDRO DIFERENCIAL:

CILINDRO DOBLE VASTAGO:
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DIMENSIONES DE MONTAJE  TIPO C ( ISO MF3 ):

AL MM RD FB FC NF PK UC VD WC Y ZB ZM Cant.
Ø Ø (f8) aguj.

32
36
40
45
50
56
63
70
80
90
90

100
100
110
110
125
125
140
160
180
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50 63 13,5 132 25 120 155 4 22 98 244 316 8

63 75 13,5 150 28 133 175 4 25 112 274 357 8

80 90 17,5 180 32 155 210 4 28 120 305 395 8

100 110 22 212 36 171 250 5 32 134 340 439 8

125 132 22 250 40 205 290 5 36 153 396 511 8

140 145 26 280 40 219 325 5 36 166 430 551 8

160 160 26 315 45 235 360 5 40 185 467 605 8

180 185 33 350 50 264 405 5 45 194 510 652 8

200 200 33 385 56 278 440 5 45 220 550 718 8

250 250 39 475 63 326 540 8 850 257 650 840



MONTAJE  TIPO D ( ISO MF4 ):
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DIMENSIONES DE MONTAJE  TIPO D ( ISO MF4 ):

AL MM BA FB FC NF UC VA ZP Cant.
Ø Ø (H8) aguj.

32
36
40
45
50
56
63
70
80
90
90
100
100
110
110
125
125
140
160
180
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8703

8

250 250 39 475 63 540 10

596

8

200 200 33 385 56 440 10

550

8

180 185 33 350 50 405 10

505

8

160 160 26 315 45 360 7

465

8

140 145 26 280 40 325 5

430

8

125 132 22 250 40 290 6

371

8

100 110 22 212 36 250 5

332

8

80 90 17,5 180 32 210 5

298

8

63 75 13,5 150 28 175 4

26525 155 450 63 13,5 132



MONTAJE  TIPO E  ( ISO MT4 ):

CILINDRO DIFERENCIAL:

CILINDRO DOBLE VASTAGO:
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DIMENSIONES DE MONTAJE  TIPO E  ( ISO MT4 ):

AL MM PK r TD TL TM UV Carr. XV XV XV Y ZB ZM
Ø Ø (f8) (h13) mín. estándar mín. máx. máx.

32
36
40
45
50
56
63
70
80
90
90

100
100
110
110
125
125
140
160
180
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420 + Carr/2

405

461

336

374

275 + Carr/2

302 + Carr/2

326 + Carr/2

359 + Carr/2

178 + Carr/2

197 + Carr/2

219 + Carr/2

255 + Carr/2

257 650

718

840250 326 1,5 160

510267 + Carr 194

550277 + Carr 220

315 + Carr

100 335 320 204

125 425 410 210 525

200 278 1,5 125

605

180 264 1,5 110 90 320 310 158 652

430230 + Carr 166

467251 + Carr 18580 280 270 142160 235 1,5 100

511

140 219 1,5 90 70 265 240 121 551

340195 + Carr 134

396

259

301 225 + Carr 15363 224 220 91125 205 1,2 80

395

100 171 1,2 63 50 180 175 79 439

227 180 + Carr 120

274167 + Carr 112

305

357

80 155 1 50 40 150 150 58

202

244 316

63 133 1 40 32 125 120 47

158 + Carr/2 174 151 + Carr 9825 112 102 3250 120 0,8 32



MONTAJE  TIPO F  ( ISO MS2 ):

CILINDRO DIFERENCIAL:

CILINDRO DOBLE VASTAGO:
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DIMENSIONES DE MONTAJE  TIPO F  ( ISO MS2 ):

AL MM LH L1 PK S SB SS ST TS US Carr. XS Y ZB ZM
Ø Ø mín.

32
36
40
45
50
56
63
70
80
90
90

100
100
110
110
125
125
140
160
180
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257 840500 600 100 382,5

220 718

250 205 402,5 326 155 52 75 112

385 465 56 322,5

194 652

200 160 313 278 125 40 73 97

360 440 50 291,5

185 605

180 150 296 264 115 40 69 92

330 400 44 270,0

166 551

160 135 267,5 235 105 33 65 77

290 350 19 240,5

153 511

140 115 228 219 85 30 70 72

255 305 - 218,0

134 439

125 105 208 205 70 26 75 67

210 255 3 189,0

120 395

100 90 175 171 60 22 61 57

180 220 2 171,5

112 357

80 75 147,5 155 50 17,5 52 47

150 180 - 154,0

98 316

63 65 125 133 40 13,5 49 42

130 155 - 135,535 11 45 3750 55 106 120 244

274

305

340

550

650

396

430

467

510



EXTREMO DE VASTAGO ROTULADO MODELO EGR ( ISO 6982):

(*) Engrasador cónico según DIN 71412.

AL MM MODELO AX b c CH CN EN EU KK LF L1 Ma Peso
Ø Ø N.m Kg

32
36
40
45
50
56
63
70
80
90
90

100
100
110
110
125
125
140
160
180
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50 EGR32 37 38 M27x2 32 11870 80 32 32 64 1,2

63 EGR40 46 47 89 97 40

27

145,5 64 2,140 32 M33x2 41

80 EGR50 57 58 M42x2 50 179108 120 50 50 110 4,4

100 EGR63 64 70 132 140 63

40

211 80 7,663 52 M48x2 62

125 EGR80 86 90 M64x3 78 270168 180 80 80 195 14,5

140 EGR90 91 100 185 195 90

66

296 195 1790 72 M72x3 85

160 EGR100 96 110 M80x3 98 322210 210 100 100 385 28

180 EGR110 106 125 235 235 110

84

364 385 32110 88 M90x3 105

200 EGR125 113 135 M100x3 120 405262 260 125 125 385 43

250 EGR160 126 165 326 310 160

102

488 660 80160 130 M125x4 150



HORQUILLA DE VASTAGO Y PERNO MODELO EH ( ISO 8132):

(*)  Engrasador cónico según DIN 71412.
(**) Tolerancia del diámetro del perno: h6.

AL MM MODELO b CE CK CL1 CL2 CM ER KK LE Ma Peso
Ø Ø (H9) (h16) (A12) N.m Kg

32
36
40
45
50
56
63
70
80
90
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50 EH32 65 80 32 70 78 32 2,7

63 EH40 80 97 40 90 98 40

40

50 M33x2 52

57M27x2 42

99 5,4

80 EH50 100 120 50 110 118 50 9,5

100 EH63 125 140 63 140 150 63

63

71 M48x2 75

99M42x2 64

157 21,5

125 EH80 160 180 80 170 180 80 240 38,290 M64x3 94



VERIFICACION AL PANDEO:

Esta verificación debe realizarse siempre, principalmente cuando cargas y carreras son importantes.
Puede calcularse mediante la expresión de Euler, que considera al vástago como una barra esbelta.

Donde:
F: máxima carga de servicio [ kp ]
K: carga de pandeo [ kp ]
s: factor de seguridad = 3,5.
E: módulo de elasticidad del acero = 210000 N/mm2 
J: momento de inercia del vástago [ mm4 ]

( d= diámetro del vástago en mm )
longitud libre de pandeo [ mm ]

La longitud libre de pandeo depende del tipo de montaje. Ver los siguientes gráficos:

Caso 1:  Un extremo articulado y un extremo fijo

Caso 2:  Dos extremos articulados

Caso 3:  Un extremo libre y un extremo fijo
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CONEXIONES HIDRAULICAS POR BRIDAS:

CILINDRO DIFERENCIAL:

CILINDRO DOBLE VASTAGO:

          Brida rectangular según ISO 6162           Brida cuadrada según ISO 6164
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DIMENSIONES DE CONEXIONES HIDRAULICAS POR BRIDAS:

Y PJ X d3 c w d1 t1 p Y PJ X d3 w d1 t1 p
Ø PK (*) (**) PK (*) (**)

(*)  t1 = profundidad de la rosca d1.
(**)  p = presión máxima de trabajo del cilindro.
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60,1 M16 30 250

51,6 M12 24 250

51,6 M12 24 250

43,8 M10 20 250

43,8 M10 20 250

35,4 M8 16 250

35,4 M8 16 250

29,7 M8 16 250

29,7 M8 16 250

24,7 M6 13 250

AL
ISO 6162 ( 200 - 350 bar ) ISO 6164 ( 250 bar )

50 - - - - - - - - - 97 122 48 10

63 111 135 55 13 38,1 17,5 M8 16 350 111 135 57 13

80 123,5 148 68 13 38,1 17,5 M8 16 350 123,5 148 69,5 13

100 133 173 79,5 19 47,6 22,3 M10 20 350 133 173 81,5 19

125 153 205 97,5 25 52,4 26,2 M10 20 350 157 197 100 19

140 162 227 107 32 58,7 30,2 M10 20 250 162 227 109 25

160 181,5 242 127 32 58,7 30,2 M10 20 250 181,5 242 128,5 25

180 193 266 139 38 69,9 35,7 M12 24 200 194 264 142 32

200 219 280 146,5 38 69,9 35,7 M12 24 200 220 278 148,5 32

250 257 326 189 38 79,3 36,5 M16 192 3830 350 257 326


